Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

I

| Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch fUr Schutzrechtsanmeldungen. Alle VerfUgungbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.

ausgegeben von: FENGLER 25.08.2022 08:56:15

1235393

1235393 i
. Taluritklemme verpresst
706234 Igllgrri';gggmg \é(—?(r)%rfeesgr 696441 talurite clamp grouted
Karabinerhaken Se|7[ ;Jhbgelon%’r lenath +4 o
hook carabiner c,\:/ﬁ/v 75?5@0036 ©leng 2 0 30 5
— =~ ESSE)
) +g Kennzeichnung laut Werknorm 9.880.11
Beispiel:
IlO'l 1"
"61133"
identification to factory standard 9.880.11
example:
IIO ] 1"
'61133"
(1800)
+30
1866 0O
:El ;_, ’;_, I:I: — §
C s
."E:
Karabinerhaken Form C - angelehnt DIN 5299 23
snap hook form C - according to DIN 5299 2
PrOfvorschrift nach WN 9.830.04 (PrUfkraft Zugprofung: 4,5kN) o)
test regulation according to WN 9.830.04 (test load fensil test: 4,5kN) %
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Das AbreiBseil ist nach Werknorm 9.830.04 zu prUfen! G@ status: 9
The coble musf be checked OCCOfdiﬂg fO facfory sfcmdard 9.830.04.’ 00 | C |Altdatentbernahme + aktudlisiert auf aktuellen Stand; 706234 war 701569; LE
Chrom(Vl)-freie Oberfldchenbeschichtung nach WN 9.840.22!
Chrome(VI)-free surface coating according to factory standard 9.840.22!
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