Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

Schutzvermerk mac% DIN 34 beachten

freigegeben

ausgegeben von: FENGLER 06.07.2021 16:54:41

Alle Rechte ber AL-KO, cuch fiir Schutzrechtsonmeldungen. Alle Verfiigungsbefugnisse, wie Kopie- und Heitergoberecht, hei uns

| 2 | 3 | ] 5 | b | 7 | b
Auge 12,1-12x16-M10 Faltenbalg 160/40-39/30 Auge 12,1-12x16-M10 Distanzring 34.6x32x3 Scheibe 10,5x35x1,5
Mat.-Nr. 280978 Mat . =Nr. 628033 Mat.=Nr. 280978 (Mat.-Nr. 628381) (Mat.-Nr. 628382)
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Kolbenstange ausgeschoben 350 +3 M 2:1
Kolbenstange eingeschoben 250 _5
0
4, Anlenkelemente handfest aufschrauben,
Ausrichten durch Rechtsdrehen
zusdtzlich mit Klebstoff nach Stickliste sichern !
. AL—KO/AE-T 25 1VB: 351V 5. Querkrdafte vermeiden!
Kunde/Einbau P ’ Kraft F 2. Kolbenstange vor Beschddigung, Farbe und [ |
. in NA ..
statische Kraftwerte F1 2000 + 200 Verschmutzung schitzen
bei 20°C in N 1. Kennzeichnung:
Fyq max . 3040
NICHT OFFNEN HOHER DRUCK !
FR max. 100 %m ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN ! |
L . . . . ' o DO NOT OPEN HIGH PRESSURE !
zuldssige Zugkraft in Axialrichtung in N max. 5000 \\\\?T‘< Made in Germany 14 OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS !
Ausschubgeschwindigkeit v in ms! max. 0,12 \leg s 353188 2000N XX /XX
5] _ 5] _ inmm
A schwarz lackiert s2 st [
— = Herstellwoche und —jahr
_ Hub € _
Oberfldchenschutz B -
Bestellzeichnung I CAD - Zeichnung |
C verzinkt, blauchromatiert | |Umstellung auf neue Technologie, And. der Zylinderkontur
: - n k |And.: Ersatz der Zn-DruckguBaugen (280839) in Stahlaugen (280978)
hydraulisch; 5 =(20 £ 10)nm i |Angleichung Originale AL-KO - Gruppe; RevS "h" in Hartha nicht vorhanden
Endlagenddmp fung bei Priflage senkrecht, Kolbenstange fiev. | fnderungstex
nach unten Oberflache zutmiblwgedc;?ugg Herkstoff NORM Holbzeug NORM Naterial-Nr
Einbau | senkrecht, Kolbenstange nach unten R * * * * *
inbaulage . .
Nelgumg 600 ZU|GISSI9 m Gewicht % kgj Mabstoh 1010 241 Farmat A3 ‘ B353188%
zuldssige Dauerarbeitstemperatur in °C -20 bis +80 2000 Taton None Benennung T
; Bearb 200 1 k 1
kurzzeitig zuldssige Grenztemperatur in°C =30 bis +120 Gir 8; 1; |:Z§k (3(3 S d ruc k f c d er
Entscrgungsvorschrift WN 70 OO1/OW Norn GF14//7=67671®/14=2®@® 1
Dauer-u.Priifvorschrift WN 9.830.02 || D4128/1125.02.11] Mie i LY
k D3837 |05.03.07 Is Material-Nr Kloss -Nr
i D3014 [18.04.01] Is Dimpfungstechnik GmbH
g D2518 |30.07.97| Ka 0-04746 Hortho 5 53 1 8 8 /H ° 7 9 5 ° /“ 4
‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 Rev | fAind -Nr Dotun None | Urspr Fro f [frs d




